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設定の前に 


マニュアルの見方 

本書は、 PX-K751F/PX-K701/PX-675F/PX-605F/PX-535F/PX-505F/PX-205/PX-K150/PX-105 共通のネットワークガイドで 

す。お使いの機種により製品の仕様が異なったり、表示される画面が異なる場合がありますので予めご了承ください。本 
書で説明している製品仕様は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

本書に掲載するプリンターイラストは、 PX-605F を使用しています。また操作手順は、操作パネルの種類ごとに記載して 
います。機種共通のためパネルデザインが異なることがありますが、手順は同じですので、該当する部分をご覧ください。 
また、 Windows 画面は Windows 7、 Mac OS X画面は Mac OS X vl0.7 を使用しています。 

目的に応じて必要な項目を参照してください。 


ネットヮーク接続形態 

各製品のネットワーク機能は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

•無線 LAN (インフラストラクチャーモード） 

•無線 LAN (アドホックモード） 

•有線 LAN 

あなたが接続したい方法を選択してください。 

なお、ネットワーク接続（無線 LAN と有線 LAN のどちらか）と、 USB 接続は同時に利用できます。 


有線 LAN と無線 LAN の両方に対応している機種では、無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はできません。 

差 - 

参考 （PX-K751F/PX-K701 を除く） 

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

4 http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 


無線 LAN 接続には、2つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 
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インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブロー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す0 


アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置することができます。 



アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプリンターを無線で直接通信するモードです。アク 
セスポイントが不要なため手軽に導入できますが、セキュリティーでの制限やパソコンの設定変更が必要です。 

なお、スマートフオンなどからはアドホックモードで接続設定ができないため、インフラストラクチヤーモードでご使用 
ください。また、インターネットや Web サービス （Epson Connect (エプソンコネクト）など）を利用する場合も、イン 
フラストラクチヤーモードでご使用ください。 


[in |■■ 卜 I ⑴ 




有線 LAN 接続 

市販のブロードバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。 
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接続方法の選択 

お使いの環境に合った方法を選択してください。どのような接続にすればいいのかわからない場合は、以下のフローを参 
考に接続方法を選択してください。ただし、 PX-505F は無線 LAN のみ、 PX-K751F/PX-K701 は有線 LAN のみ対応です。 


Q 1 

パソコンがインターネット接続でき 
ますか？ 


はい 



Q 2 


ブ□ー ドバンドルーターやアクセス 
ポイントがあり、無線 LAN 機能が付 
いていますか？ 


いいえ 



Q 3 


パソコンに LAN ケーブルが接続され 
ていますか？ 


いいえ 



Q 4 

プリンターをネットワークで使用し 
たいですか？ 


いいえ 



いいえ 



パソコンがネットワーク設定されていない可能性がありま 
す。プリンターをネットワーク接続するには、パソコンとプ 
リンターのネットワーク設定が必要です。 


はい 



無線 LAN (インフラストラクチヤーモード）で使えます。 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9 
ぺージ 


はい 



有線 LAN 接続で使えます。 

4 「有線 LAN 接続」45ページ 


はい 



アドホック接続で使えます。 

4 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 



USB 接続で使えます。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル) 


プリンターと接続する機器がパソコン以外（スマートフォンなど）の場合は、「プリンター単体でネットワーク設定」を 
ご覧になり、接続設定をしてください。 

パソコンとプリンターとの接続設定の際、ソフトウェアディスクが使えない場合は、エプソンのホームページにある 「Web 
Installer」 を使ってインス!-ールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http://www.epson.jp/support/ > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installer] 


設定の前に 


8 







ットワークガイド NPD4855-00 


级 S 端)ィス クで設定 (パソ 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご 
利用） 

各製品が対応しているネットワーク接続は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 


無線 LAN 設定（インフラストラクチヤーモード) 


ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をすると、インス!-ーラーがパソコンの環境を判断し、お勧めの設定方 
法（以下のいずれか）を表示します。画面の指示に従って、ネットワーク接続設定をしてください。 


Q) 


重要 


無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要が 


あります。 


カンタン自動設定 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。この設定方法は、パソコンとアクセスポイントが無線 LAN 
で接続されている必要があります。 

+ 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」10ページ 


自動設定 ( USB ケーブルを使用） 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使ってプリンターに送信してネットワーク設定を行います。バソコ 
ンにあるネットワーク設定が保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2 以前の環境などでは、この設定方法が表示 
されます。 SSID やセキュリティーキーの情報が取得できない場合は、手動で入力しなければならないため、事前に接続 
するネットワークの SSID とセキュリティーキーの情報をご確認くださし)。設定がわからないときは、ネットワーク設定 
を行った方にお問い合わせください。 

USB ケーブルは本製品に付属していないため、別途、ご用意ください。 

+ 「無線 LAN 設定-自動設定⑴ SB ケーブルを使用）-」16ページ 
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プッシュポタン自動設定 （ AOSS / WPS ) 

以下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□—製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を AOSS ボタンで設定している 

• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器仔機）を WPS ボタンで設定している 
4 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) -」22ページ 


手動設定（対応機種のみ） 

お使いのネットワーク名 ( SSID ) を選択し、セキュリティーキーをプリンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。パソコンにあるネットワーク設定が保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2 以前の環境などでは、この 
設定方法が表示されます。 

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュリティーキーの情報をご確認ください。設定がわからないときは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

PX -201/ PX - K 150/ PX -105 はこの設定方法には対応していません。 

4 「無線 LAN 設定-手動設定-(対応機種のみ)」34ページ 


有線 LAN 接続 

市販のブロー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。 
PX -505 F は、有線 LAN には対応していません。 

⑦ - 

重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 

4 「有線 LAN 接続」45ページ 


無線 LAN 設定-カンタン自動設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です 0 




重要 


•無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。インターネットを使用しているアプリケーシヨ 
ンソフトを起動しているときは、終了してから無線 LAN の設定を始めてください。 

•パソコンとアクセスポイントが無線 LAN で接続されている必要があります。有線 LAN で接続されているときは、 
手動で設定してください。 

•無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方を操作するため、近くに置いて作業してください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 
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1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセツトします。 

MacOSX は 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 





イン ji 卜 m し t 




必須ソフトウェア©インス 
卜ールと接続設定 

に がカウ j? 功〇スト-^;. ! 


Web ザービス設定 


4ル:^!■は す- I7^_U4 征卿 

加峨-口抑认跡刪-匕湖 1 撕似夕制抓 


ソフトウ I ァの追 J)EJ 


Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 


本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


y ? トウ I ア故 


インスト■ルフトウエア ekp して，[イン 
叉卜ール] t クリックし 


i / K ラィパー4ユー开ォ y < 爹ォー 
窗 ネ，トク_ク：1〃テイ！/テイ— 


*K し A; V フ h^E^S 2ストール UT* 


インク rtiSlB ツール 


Epuin kent Minj^wr 
It 于7二ル 

感 m 子突二:I 叉ルめシ3—卜力:？卜*テスクト：7プ e 作 a 





Y.vah— : ZIH ME 

YWS 卜ール t がけ必 tt » ft 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

3 . 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 接続]を選択します。 



4 . 次の画面が表示されたら、[カンタン自動設定]を選択します。 



5 m 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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CT != 


ファイアウオ-ル*& 


[咖 


技 ft :、 インスト - JU ： 七觀^口：? 5 して 

«?* 

i 町 K . ■ 


[V. ， rdDMX7^h-iUIi 神 ] f 

也 Tt-VT^ j ■ JA 早 

U 卜种：和 ' PD^j^aH 


a ^ maoa ： 

/ v->iifew7^P^>i -JKfi» 


してく m ‘ 


H 


舞めせ #— 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

6 . 画面の内容を確認して、手順7の画面が表示されるまで待ちます。 
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7 . 画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。 
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プリンターの設定が終了すると、自動的に画面が切り替わります。手順8の画面が表示されるまでお待ちください。 
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参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 
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& 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 


EpionNo-t 3•卿 


-yiaK 

か MIK 

か 
加3 ■- 
■咖？ 


S -? 板 


0 


I k &ai 

ファイル共有没定 

yx-^xx UAoyp レス MotKtxxxMoof 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
が可能になり、 USB 接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[ USB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 


9- テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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擯餃设定柊了 
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ネ味9 了しまし匕 
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以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


£ 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


無線 LAN 設定-自動設定 ( USB ケーブルを使 

用）- 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使用してプリンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めの方法です。 USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 

SSID が表示されないなど情報が取得できないアクセスポイントは、 SSID とセキュリティーキーを直接入力します。事前 
に調べてから作業を開始してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。 


無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。 

1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 
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ストール] 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

3. 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 接続]を選択します。 
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4. 次の画面が表示されたら[自動設定 （ USB ケーブルを使用)]を選択します。 



5. パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。 
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プリンターのイラストは、機種により異なります。 


6 m 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

7. ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して[はい]をクリックします。 
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SSID やセキュリティーキーの情報が取得できないときは、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネット 
ワーク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方 
にお問い合わせください。 

自動的に画面が切り替わります。手順8の画面が表示されるまでお待ちください。 
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参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 
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& 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
が可能になり、 USB 接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[ USB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 


9- テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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擯餃设定柊了 
xx-mkxk MMryF レヌ 




ネ味9 了しまし匕 
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以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 
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参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


無線 LAN 設定-プッシュポタン自動設定 
( AOSS / WPS ) - 

以下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□—製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を 【 AOSS 】 ボタンで設定している 

• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を 【 WPS 】 ボタンで設定している 


無線 LAN 設定時は、パソコン、プリンター、アクセスポイントを操作するため、それぞれの機器を近くに置いて作 
業してください。 

1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス I -ールと接続設定] 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 
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表示される画面は製品ごと異なります。 


3. 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 接続]を選択します。 
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4. 次の画面が表示されたら、[プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 



この後の手順は、お使いの機種に該当するところをご覧ください。 
4 「2.5インチ液晶ディスプレイ搭載機種」24ページ 
4 「2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F )」 29ページ 
+ 「液晶ディスプレイがない機種」31ページ 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

機種により画面デザインが異なります。 
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以降の手順は同じです。 

2 [プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 


無線 LAN 設定 




。ブッシュボタン白動設定 
(AOSS/WPS) 


■ a 比 I 


Lfl 彐 ㈣ 脚=№№11 


°ネットワ-ク情報確認 
國次へ 


3. 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで押してから、プリンターの [ OK ] ポタンを押します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェア 
プッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。 
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1. パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をクリックして進めてください。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

プリンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択します。 
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無線 LAN 設定中は、操作ノ〈ネルに案内されるボタンで中止できます。 


£ 


参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （PX-675F/PX-605F) 


メモ 1 Hi - ド 1 が壊 ns 可能性が 
ある&め、力-ドを抜いてくだ 


mF-mm 



國次へ 


以下の画面が表示されたらプリンターの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインス!-ールを続けます。 


P 

設定が終了しまし 

接続できるまで数分かかる 
ことが" fcD ます & 

国次へ 


4 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 
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参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 
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反 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
が可能になり、 USB 接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[ USB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネッ 
トワーク接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 

6 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按絞设定終了 

MAC ダドレス JOfflBtXXXXXKK 




正しく がる 

ます. 

トレて 

用棚じ卜方法はてュアこ Jt くだ乳、 


るには、【テ：小ぺ"沃明他クして e 明|.を実行し 




^ k A 


以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 
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之 


参考 

Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


2ラインディスプレイ搭載機種 (PX-505F) 

上 パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をクリックして進めてください。 
【 Wi - Fi セットアップ】ボタンを押します。 





■ t rm j 






2 [3 ■プッシュポタン自動設定 （ AOSS / WPS )] を選択します。 


¢3■フ Vhr め自動誃 
0 K を押してください。 


3 . 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで押してから、プリンターの [0 K ] ポタンを押します。 


アク t ス ro 卜の r め:^ 
ok を押してください。 



無線 LAN 設定中は、操作ノ〈ネルに案内されるボタンで中止できます。 

4 . 以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ポタンを押します。 


設定が終了しました C 
0 K を押してください。 


これでプリンターの操作は終了です。引き続き、パソコンの画面指示に従ってインス!-ールを続けます。次の手順へ 
進んでください。 

5 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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舞めせ #— 


私 
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参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


冕 


参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 
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設定が終了するまでお待ちください。 


6 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



擯铉设定終了 

MMryF レス KotEtmxxxif 






ネ味 9 了しまし:^ 

正しく るに！^【テストべ ，％ nsij 抱ク LWL ■て e 明 I .を実6し 

ます， 

用咖じ卜方法はて:!ア M こ Jt 從み A 






以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


£ 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


液晶デイスプレイがない機種 


機種によりボタンデサインが異なります。 


1 . パソコンの画面の指示に従ってプリンターのポタンを操作します。 

プリンターや機器の操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をクリックして進めてください。 

2 . アクセスポイントの [ AOSS ] ポタンまたは [ WPS ] ポタンを、セキュリティーランプが点滅するまで押します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわからない 
ときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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3 . プリンターの 【 WiFi 】 ポタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエ□一）が交互に点滅するまで 
押します（約3秒)。 


Wi-Fi 



設定が終了するまでしばらくお待ちください。接続が終了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）が点灯します。 


d^Fi I (CTn) 

I Etfiamat 1 (Ethernet J I Ethernet I 

なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点灯し、最長5分で自動消灯します。 


NW 2 ランプ（イエ□一）が点滅するときは、接続エラーの状態です。 【 Wi - Fi 】 ボタンを押してエラーを解除し、 
アクセスポイントとプリンターを近付けてからやり直してください。 

これでプリンターの操作は終了です。引き続き、パソコンの画面指示に従ってインス!-ールを続けます。次の手順へ 
進んでください。 

4 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


冕 


参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 
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設定が終了するまでお待ちください。 


5 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定■手動設定 ■ (対応機種のみ） 

お使いのネットワーク名 ( SSID ) を選択し、セキュリティーキーをプリンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。手動設定ができるのは、液晶ディスプレイ搭載機種です。 

事前に、接続するネットワーク名 ( SSID ) とセキュリティーキーの情報を調べてから作業を開始してください。設定が 
わからないときは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


Q) 


重要 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 


1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセツトします。 
MacOSX は [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 34 























，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 



Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


ソ 7 トウ 1 尸故 


インスト'-ル f る y フトウ： cIFEKIR して^ [イン 
ストール] 

レフト9 でイソス 


jn/ S ユー爹 iT'jf't- 

遂 ネ，トク_クュ_テイ U 1 テイ— 


<ジク KHfilB ツール 


毯 Epuin Manj^wr 
蓠子マニ: fc アル 

ぜ ■子？二: r ? ルめ U 3— 卜力:？卜也テ3クト:7 
蟫11印«»ソフトゥ27 



<，ンストール : ZDL ME 

vwa 卜ールにか哼必 ttB : 6 



表示される画面は製品ごと異なります。 


3 . 次の画面が表示されたら、[無線 LAN 設定]を選択します。 
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4 . 次の画面が表示されたら、[手動設定]を選択します。 



この後の手順は、お使いの機種に該当するところをご覧ください。 
4 「2.5インチ液晶ディスプレイ搭載機種」36ページ 
4 「2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F )」 41ページ 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1 . パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をクリックして進めてください。 
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( PX -675 F / PX -605 F ) 

プリンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択します。 



( PX -535 F ) 

【 Wi-R セツトアップ】ボタンを押します。 



以降の手順は同じです。 

2 . [手動設定]を選択します。 



3 . SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。 SSID がわからないとき 
は、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 
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mmmmu 

mmtm 


。- mmmum 

國次へ 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力 
してください。 

4 . アクセスポイントにセキュリティーが設定されていたら、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 

文字を入力するには、【▲】【▼】【碡】【►】ボタンで移動して [0 K ] ボタンを押します。セキュリティーキーを 
決定するには、[確定]に移動して [0 K ] ボタンを押します。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


| XXXXXI 
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AB abl 2 

K 

L 

M 

N 
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5 己号 
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2 

34 

5 6 7 8 9 0 

空白 

S / 

1 

4 

( 

) + -■，， 

確定 


5 . 設定内容を確認します。 


設定確認 

通信モード： 

インフラストラクチヤー 
ネットワーク(漏 ): XXXXXX 
セキユワティー設定： 

WEP-64bit(40bit) _ 

關次へ 




参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 
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A 

メモ IHi - ドが壊れる可能性び 
ある汔め、力-ドを抜いてくだ 


^設芾を菇けますか7 



6 . 表示された画面で[はい]が選択されていたら、 A 4 サイズの普通紙をセットして診断結果を印刷します。 


P 

設定が終了しまし 
診断結果を印刷しますか？ 


«はい 


«い I 、文 
國次へ 


[いいえ]が選択されていたら、正常に接続されています。そのまま [0 K ] を押してください。手順8の画面が表示 
されます。 

7 . 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 

4 「エラーメッセージが表示される」128ページ 

8 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


1^, 



- 1 -o fb 〇 

ファィ70ォ-ル藿& 

力イン：^， JU ：>£ JW ：? 口 して 

[ v 如 do 格ス も！:. mm 

こ也 T 7- V 70 -J 4 1 キ ft ， ■祝サ iJWt . 


耐こ秘 

/ WillfowTWP^W HK：aW 


して (m 、 


ぶ 


為 


崎め ^ 


£ 


参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 
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同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 


之 


参考 



9 - 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
が可能になり、 USB 接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[USB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネッ 
トワーク接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 

テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリック 
します （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


feBor-Het-Srtufl 
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按絞设定妗了 
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以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


£ 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


2ラインディスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

1 . パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プリンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をクリックして進めてください。 
【 Wi-R セツトアップ】ボタンを押します。 
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2 . [2 ■手動設定]を選択します。 


幸2.手勤設定 
0 K を押してください。 


3 . SSID (ネットワーク名）を選択します。 

表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。 SSID がわからないとき 
は、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 


SSID - 質 
幸 SSID 1 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターから SSID を検出できないときは、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

4 . アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

ノ v° スワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


差 


参考 


1!キ1リナイキ-入力 

nuU _ 


£ - 

参考：文字入力の仕方 

1つのキーを繰り返し押すと、「アルファベット小文字」—「アルファベット大文字」—「数字」の順に切り替わ 
ります。記号を入力するには、【1】のボタンを繰り返し押します。「数字」 — 「記号」の順に切り替わります。 

【►】 ： i 文字ずつカーソル移動します。また、空白が入ります。 

【碱】：左に向かって1文字ずつ削除します（バックスペース） 

[0 K ] :入力を終了します。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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入力齠 



5 . 以下の画面が表示されたらパネルでの操作は終了です。ネットワーク診断結果を印刷するときは、 A 4 サイズの 
普通紙をセツトし、 [2 ■印刷]を選択します。 


設定が終了しまし fee 
1. 終了 2. 印刷 


診断レポートが印刷されます。手順6へ進んでください。 

6 . 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 
+ 「エラーメッセージが表爪される」128ぺージ 

7 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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舞め 




£ 


参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 
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同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 


之 


参考 
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[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 

8 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


£ 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


有線 LAN 接続 

市販のブロー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。 
PX -505 F は、有線 LAN には対応していません。 




重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 


1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセツトします。 

MacOSX は [ InstallNavi ] アイコンをダブルクリックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


ソ 7 トウ 1 尸故 


インスト'-ル f る y フトウ： cIFEKIR して^ [イン 
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表示される画面は製品ごと異なります。 


3 . 次の画面が表示されたら、[有線 LAN 接続]を選択します。 
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4 . プリンターとハブ（またはブロードバンドルーターなど）を LAN ケーブルで接続して、次へ進みます。 




好嫁 LAW 相娆 


本咖霉斯 人成 本喊 ヒ、 ハブ枚 はブ B づルし t く ㈣ • 




プリンターのイラストは機種により異なります。 


5 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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参考 


[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPSON + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


冕 


参考 


[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 


EDEorr*rt wiiip 


EpB 帥 N?t 3 fl 卿 


■^^ML 

拳 カン 
L ビコ 


TCFVIP 設定 

xy-yxKK maoyf レヌ mKxmxxia 


- 川， 


， PJ^U^efc て IM 


: rPF^If^TW 


哪レ； JSS 


m - ： 6« . 

■ m 



2ad 535 , 233 


FTlJtKf-WjL-fliS- 


〇 . a . a 

. 0 


ぬ 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 


48 







































，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 


6 . 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX - K 751 F / PX -675 F / PX -605 F / P ) C -535 F ) 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
が可能になり、 USB 接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[ USB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きが可能になり、ネッ 
トワーク接続のバソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をクリックすると、パソコンとプリンターの通信が始まり、ネットワークの設定内容が送信されます。設定 
が終了するまでお待ちください。 

7 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 


49 




































，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 


之 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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プリンター単体で無線 LAN 設定 


プリンター単体で無線 LAN 設定 

無線 LAN の対応機種は、「機種別ネットワーク機能一覧」で確認してください。 

+ 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

ネットワークプリンターに接続する機器がスマートフオンやタブレット端末などでソフトウェアディスクから設定がで 
きない場合は、プリンター単体でネットワーク設定をします。 

アクセスポイントに接続しているパソコンがある場合は、そのパソコンにソフトウェアディスクをセットして、無線 LAN 
設定することをお勧めします。 

+ 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 
プリンター単体で無線 LAN を設定する方法は、3種類あります。 

「手動設定」51ページ 

+ 「プッシュボタン自動設定 （AOSS/WPS)」 56ページ 
+ 「PIN コード自動設定 （WPS)」 59ページ 


手動設定 

手動で設定するときは、事前に接続するネットワーク名 (SSID) とセキュリティーキーの情報を調べてから作業を開始 
してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。 

手動設定は、液晶ディスプレイ搭載機種が対応しています。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

無線 LAN 設定画面を表示させます。 

(PX-675F/PX-605F) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



プリンター単体で無線 LAN 設定 
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以降の手順は同じです。 

2 . [手動設定]を選択します。 



3 . SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。 SSID がわからないとき 
は、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 



。 mmumm 
〇 mxrnxl 
□ mmmum 

麵次へ 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

4 - アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 


冕 


参考 


ットワークガイド NPD4855-00 


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【 Wi-R セットアップ】ボタンを押します。 
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プリンター単体で無線 LAN 設定 
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文字を入力するには、【▲】【▼】【岣】【齡】ボタンで移動して [0 K ] ボタンを押します。セキュリティーキーを 
決定するには、[確定]に移動して [0 K ] ボタンを押します。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 



5 . 設定内容を確認し、 [0 K ] ポタンを押します。 


設定確認 

通信モ 

インフラストラクチヤー 
ネットワ-ク ( SSID ):XXXXXX 
セキュリティー設定： 
WEP -64 blt (40 bit ) 

刚次へ 


£ 


参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


メ tlHi - ドが壊れる可能性び 
ある迕め、力-ドを抜いてくだ 





翻次へ 


6 - 表示された画面で[はい]が選択されていたら、 A 4 サイズの普通紙をセットして診断結果を印刷します。 


設定が終了しました & 

診断結果を印刷しま首か？ 


a いい文 

画次へ 
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診断レポートが印刷されます。 


上記画面が表示されたときに[いいえ]が選択されていれば、正常にネットワーク設定が終了しています。その 
まま [0 K ] ポタンを押してネットワーク設定を終了してください。 

Z 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 

4 「エラーメッセージが表示される」128ページ 


これでプリンターの操作は終了です。 


この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


2ラインデイスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 

1 . 【 W 卜 Fi セットアップ】ポタンを押します。 



ar- 

® ® CD 


2 . [2 ■手動設定]を選択します。 


iiil 

会令 


® CD S l<^> 


T 




¢2.手動設定 
OK を押してください。 


3 . SSID (ネットワーク名）を選択します。 

表示された中から接続したい SSID を選択してください。 


接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。 


SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぎます。 SSID がわからないとき 
は、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 


SSID — 覧 
幸 SSID 1 


プリンター単体で無線 LAN 設定 
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アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターから SSID を検出できないときは、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

4 . アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


之 


参考 


t キ ZL リ亍ィキ-入力 

mm _ 


£ - 

参考：文字入力の仕方 

1つのキーを繰り返し押すと、「アルファべット小文字」 — 「アルファべット大文字」 — 「数字」の順に切り替わ 
ります。記号を入力するには、【1】のボタンを繰り返し押します。「数字」—「記号」の順に切り替わります。 

【►】 ： i 文字ずつカーソル移動します。また、空白が入ります。 

【碱】：左に向かって1文字ずつ削除します（バックスペース） 

[0 K ] :入力を終了します。 


广 \ 

V 

y n v 

CLl 1 


ffiSr 入 75 



^ T 

L 4 "l C 5 *] [^1 
© © © 

\ 


X 


® ® ¢3 m El IcDQ O 


5 . 以下の画面が表示されたら、設定は終了です。ネットワーク診断結果を印刷するときは、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトし、 [2 ■印刷]を選択します。 


設定が終了しまし fee 
1. 終了 2. 印刷 


診断レポートが印刷されます。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 
4 「エラーメッセージが表示される」128ページ 


これでプリンターの操作は終了です。 


この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 
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プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

この方法で設定できるアクセスポイントの条件は以下です。 

• AOSS に対応しているバッファ□—製のアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を 【 AOSS 】 ボタンで設定している 

• WPS ( Wi-Fi Protected Setup ( TM )) に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（子機）を 【 WPS 】 ボタンで 
設定している 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェアプッ 
シュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

lm 無線 LAN 設定画面を表させます0 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 


( PX -535 F ) 

【 Wi-R セツトアップ】ボタンを押します。 



以降の手順は同じです。 

2 [プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 
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無線 LAN 設定 



。ブッシュボタン白動設定 


0 WS 5/ WPS ) 



3 . 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンをセキュリティーラ 
ンプが点滅するまで押します。プリンターの 【0 K 】 ポタンを押します。 


れシュ 旷の自動設定 _ SS /， S ) 
アク t ! ス r 心卜の〕タンを押し 
てください。 fT タンがないときは 
エア T 的 1 T 5 ンを押し法す fl 
詳しぐ i アクイ；/卜のマニュアル 
をご藍< ださい。 

0 K ] 設定聞 SS 



無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。 


差 


参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 



4 . 画面の内容を確認して設定を終了します。 


設定が終了しまし fea 

接続できるまで数分かかる 
ことか'あ〇ます & 

國次へ 


これでプリンターの操作は終了です。 
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この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 


1 . 【 W 卜 Fi セットアップ】ポタンを押します。 


a ([ 


ae- iwra wfcf? 

® ® CD 


2 [3 ■プッシュポタン自動設定 （ AOSS / WPS )] を選択します。 


參3■フ Vhr め自勤誃 
0 K を押してください。 


3 . 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで押してから、プリンターの [0 K ] ポタンを押します。 


アク t 郝のフ V ジ1旷 
0 K を押してください。 


無線 LAN 設定中は、操作パネルに案内されるボタンで中止できます。 

4 . 以下の画面が表示されたら設定は終了です。 【0 K 】 ポタンを押します。 










EPSON 

PX'SOSf 


設定が終了しました c 
OK を押してください。 


これでプリンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


液晶ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデザインが異なります。 
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1 . アクセスポイントの [ AOSS ] ポタンまたは [ WPS ] ポタンを、セキュリティーランプが点滅するまで押します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわからない 
ときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 



2 プリンターの 【 WiFi 】 ポタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエ□一）が交互に点滅するまで 
押します（約3秒)。 


Wi-Fi 


設定が終了するまでしばらくお待ちください。接続が終了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）が点灯します。 





(Ethernet ) 


♦ ♦ 

i Ethernet I 


(Efriemetl 


なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点灯し、最長5分で自動消灯します。 

差 - 

参考 

NW 2 ランプ（イエ□一）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントとプリンターを近付けて 
やり直してください。 

これでプリンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


PIN コード自動設定 ( WPS ) 


アクセスポイントが WPS の PIN コード入力方式に対応している場合は、 [ PIN コード自動設定 （ WPS )] で設定できます。 
アクセスポイントに PIN コードを登録する方法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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WPS 機能の1つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-R Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式が 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定ができます。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1 . 無線 LAN 設定画面を表示させます。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 


( PX -535 F ) 

【 Wi-R セツトアップ】ボタンを押します。 


I © 

\ CED ■ v 


■ 会 H 




© 争 T 



以降の手順は同じです。 

2 [ PIN コード自動設定 （ WPS )] を選択します。 


無 I 泉 LAN 設定 _ 

ロプッシュポタン白動設定 A 


口 PIN コード白勤設定 〔 WPS ) | 



3 . 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 

設定を開始してから、2分以内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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PIN コード自 M 設定 〔 WPS ) 


アクセスポイント fiptv コンこ 
以下の PIN コー F を2分以内で 
入力して< ださい。 



0 K ] 設定関眙 


£ 


参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


メ flKi - ドが壊れる可能性び 
&る迕め、 ft - ドを抜いてくだ 

V? 





OK ] 次へ 


4 . 以下の画面が表示されたら設定終了です。 


設定が終了しました。 

接続できるまで数分かかる 
ことます & 

國次へ 


接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから設定をやり直してください。それでも接続 
できないときは、最初からやり直してください。 

これでプリンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 
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2ラインデイスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 

1 . 【 W 卜 Fi セットアップ】ポタンを押します。 


2 



51111 


® t*j Ca ： ® CD oaS 固 


[4. PIN コード自動設定 （ WPS )] を選択します。 



¢4. PIN ]- ド自動設定 
0 K を押してください。 

3 - 画面に表示された PIN コードを、アクセスポイントかパソコンに入力します。 

設定を開始してから2分以内に登録してください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


2分以内で接続先〖こ J 

xxxxxxxx 

4 . 以下の画面が表示されたら設定終了です。 【0 K 】 ポタンを押します。 


設定が終了しまし : tc 
OK を押してください。 


接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近付けてから設定をやり直してください。それでも接続 
できないときは、最初からやり直してください。 

これでプリンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


液晶ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデザインが異なります。 

ネツトワークステータスシートに印刷される PIN コードを入力します。 

上 A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

2 m プリンターの 【 NW ステータスシート】ポタンを押します。 
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T5 


ネット ワークステータスシー トが印刷されます。 


3 . [ Wi - Fi ] ポタンを押したまま 【 NW ステータスシート】ポタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イ 
エロー）が同時点滅するまで押します。 

同時点滅が始まらないときは、ボタンを先ほどよりも長めに押してから手を離してください。 


Wi-Fi 





4 - ネットワークステータスシートの [ WPS-PIN Code ] の値を、アクセスポイントまたはパソコンに2分以内に 
入力します。 

設定が終了するまでしばらくお待ちください。接続が終了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）が点灯します。 


I ' I 

(Ethernet ) 



CTh") 


I Ethernet ] 


、私 

CTfQ 

(Ethernet ^ 


なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点灯し、最長5分で自動消灯します。 


£ 


参考 

NW 2 ランプ（イエ□一）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてやり 
直してください。 


これでプリンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプリケーションソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 
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gg セスポィントを使用しな晴 


アクセスポイントを使用しない直接接続 

アドホックモードの対応機種は、「機種別ネットワーク機能一覧」で確認してください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

アクセスポイントを使用せずに直接通信を行うアドホックモードで、プリンターとパソコンを無線 LAN 接続するときの 
設定方法を説明します。 


•パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていたら、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧 
めします。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみ 
です。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 
4 「パソコンのアドホックネットワーク設定」64ページ 


2. プリンターとパソコンの設定 


ソフトウェアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。 
4 「プリンターとパソコンの設定」76ページ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 64 
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Windows 7 / Windows Vista の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にクリックしてください。 



2 . [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



3 . 


[ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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、」 > は羊ットワークのセットアップ 


^： ： S ^ 


擭任オプシヨンを谨択し 5 T 


^ フイヤレスネットフークに手 U で摘嫌し承 T 

■7., 笄 S 示の^^トワーク『こ孩蟪す吞か，また!ま箱しいフイやレスプロファイ/レを^咳一 

^^ ^SiZSKbST 

™ 華項へのタイやルアップ某たは vPjn Bm ^ y トアップし 

广 タイヤルア 9 プ描任をセットア以プし5孓 

ダイヤ^レアップ推译を连用して〇ターネ^卜■:こ播枝レ舌！\ 


フイやレス尸卜市•ダク|[コンビユータ_褊互: i 孑 w トフークを投龙します 
ファイルやインターネジ MffiE ! 筠_する fc ぬに， tl ットアップし舌 T _ 


f 次べ崎 j 亊炉ン。レ | 


4 . [次へ]をクリックします。 



5 . アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 
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八 アド亦ツクネツト フー 〇の t ? ツトアダプ 

丰 u トフークに名而迂付17て、 C キユ E J 亍イ穴プ13ンモ道んでください 


ネ■ットフーク 1(1); KXXXX 

t : キユ•」テ 〆 ®11讀ほ)； WE p 

T 1 


® 又字を典示にす 5[ H ) 

豆! こ®ネ女トウ”ク®保存し罜す 




ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

セキュリティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュリティキーを入力します。 


ここで指定したセキュリティキーをプリンター側に入力してください。 

このネットワークを保存しま 
す 

チェックを付けます。 


6 - [閉じる]をクリックします。 


. ノム アドホックネヴトフーウ(3^タトアダフ 

mm 知 トフーク&^兩_僅がで#て1、盂 t 
このキクトブークはつイャレスネットフークの一«に表示 

H 立 tDHf するま T ばアクティブになります ■ こ^^ トフークに搞 tt するユーザーに枣 
ットフーウ名とセキュリティキー[充る4全}至知らせてくだ古い， 


フイ■穸レス丰ダトフーク¢0名而； XXXXX 
卒ットワークセキユ _J テイキー： XXXXX 


フアイノ沒三有す否には，コント□■ル 卜 U ど^ ] を M い 
て、フ7イ JUD 共?!芒幼にして <だ芒い* 
ra 兵 e れ si プシヨン： 

m インターネ P 卜 撩硭の弄 _ t . 劫にしま ▼ 


: r e ■固 


t ド： FK -リ〇不ゥトウーウ r イン a —ネ^ K ^^ yi.^T 


| 匚 mo^ta } 
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之 


参考 

上記の設定終了後、パソコンの IP ァドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 73ページ 


以上で終了です。 


Windows XP の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリツ 
クしてください。 



2 . [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 
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3 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 



4 . [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックが外れていることを確認してください。 



5 . [追加]をクリックします。 
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6 - アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネットワークキー 

ネットワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプリンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


7 . [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 
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この段階では追加した SSID が無効になっています。数分待ってから、以降の手順に従って作成した SSID がネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

8 - [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優先ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 



10 . 10 K ] をクリックします。 


上記の設定終了後、パソコンの IP ァドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 73ページ 

以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 

1 . メニューバーの W 卜 Fi の状況アイコンから、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンがメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。[ネットワーク名]をクリックし、表示されるリストから[ネットワークを作 
成]をクリックします。 


_ ^ <af 〇 

Wi-Fi :人 
Vrt - Fi を切にする 



ネットワーク未遘的 

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX ) 00 ( X . 


fl ， 
A ^ 


mm 

XXXXXXX 孕 



2 - アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をクリックします。 

Mac OSXV10.7.X : 

[セキュリティ]に [40 ビット WEP ] を指定するとパスワードの入力欄が表示されます。 


Mac OSX vlO.5.8 〜 V 10.6 .X : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄が表示されます。 


身 


■3 ンビュータとコンビュー丰ットワーク5作成* 

作成した!^*7卜3 ^ 各的と1；キュ _ J テ v t 入 Sd 

す 》 


ネ，卜9—ク名: 
于 f ン不ル: 


XXXX)Oi 

rn 


t 丰ユ Lf テビ1/卜1 
パスワー F : 


パスワード去律阌 ： 


入力 ¥ る /< スワ -FIJ, J5CJI 3 C+TSaSHi", 

M うど so sir Tifij nefvQ t-t K . 


+ v ンゼ j レ 


B 


作成 


3 


ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6. x でのみ表示されます。 
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セキュリティ 

40ビット WEP を選択します。 

Mac OS X vlO .5.8 〜 V 10.6. X では、40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視） 
を選択します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

ここで指定したパスワードをプリンター側に入力してください。 

パスワードを確認 


3 . メニューバーの W 卜 Fi の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されている（ネットワーク名 
がチェックされている）ことを確認します。 




Wl - fi : ネットワーク耷换累中 
Wi-Fi を切にする 


XXXXXKXX 


fl 守 

a ? 



ほかのネットワークに授統― 
ネットワークを作成... 

■ネットワーク h SS 绝設定を瞬! < ■ 


以上で終了です。 


IP アドレス自動取得設定の確認 （ Windows ) 

パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

Windows 7 / Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にクリックしてください。 

2 . [アダプターの設定変更]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 

Windows XP : 

[ネットワーク接続]をクリックします。 
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3 . [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 



4 . [インターネットプ□トコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4)] を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 
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ワイヤレス 不ツ トワ■ク仰プ□パティ 


kaj 


綱-;)| 


tBSSM 法： 

交 OG-wiusiaaaoisiH n 






k. ，ル 咖冰ネ■外ワー〇用ク h アン i- 

fei ^ Jun^tvl Wirck-sf Fiher Orver 

0 gooS n-?Jh 如ュ-ラ 

5 s £： J 5 iht ™ o 1 t わトワイ此ア井有 



イド DJ 7 ネ 9 トワ-クフ D トコ 




0 !¢ 


[ 和: Al ル 


5 . [全般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認します。 


インタ■枣タトプ m トコルパョ：>4 [TCP ハプロパティ v 

全 13 せ綱 1 

トワ j で卜芒れてい 5 J * 合は ， ip 1^ a 
? 者 tfl 切な if 



6 . [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべ一卜 ip アドレス]が選択されていることを確認します。 
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インタ■ネットブロトコ/レパョ> <1 □パテ 〆 | f 1- K -1 

金域 I 1 

こビ 1-5 -训 KM ® 切トワ-5で™记れてぐ调合 a 代!：® P 
て取 U 

011 rwmp T^xm 

ip ァド爾 . :::_ 

サプネ奸マス s 追 ... 

(1 先 DKB サ■パ ■!： ひ . . . 

。《&サ -jw# : : :~ 

慢先 WD45 サ， f 松 . . . 

代® '#1 mS チ-パ■ベ!^ « . . 

! 含 、 WT 時:識，糾 

[■■ OK j [ 和 > feJ レ 


7 - [0 K ] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パティ]画面を閉じます。 
8 . [閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]画面を閉じます。 

以上で終了です。 


プリンターとパソコンの設定 


Windows の場合 


付属のソフトウェアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

Windows 7 /Windows Vista 

+ 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」10ページ 

Windows XP 

+ 「無線 LAN 設定-自動設定 （ USB ケーブルを使用）-」16ぺージ 


Mac OS Xの場合 


プリンターの操作パネルから「無線 LAN - 手動設定-」で設定します。操作パネルの手順は、以下のページを参照してく 
ださい。 

畛 「手動設定」51ページ 
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2台目以降のパソコンを追加接続 


2台目以降のバソコンを追加接続 

プリンターのネットワーク設定に使ったパソコンとは別のパソコン （2 台目以降）でネットワークプリンターを使えるよ 
うにします。 

1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセツトします。 


MacOSX は [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 


画面の指示に従って操作します。 


2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 



Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックが入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


2台目以降のバソコンを追加接続 
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y フトヴ故 


インスト_ルす* y フトウェアし[イン 
叉卜ール] t クリツクして 


K P ライ』 S —ゐ■ユー爹 f ' JfiT - 


密 トク■ク3 _テイ！/テイ— 


*K レ A; Vフト9 E _«でィ ^ 卜ール U 冪 T k 


インク Bt 量 ttB ツール 


毯 Epuin tvienc Minj.^tr 
_于マニル 

■子 t 二:! ？ルめ u 3—卜力:？卜*テスクト7ブ tc 作成 




: zm m 

YwSh — ル cjv# 必 ttB * 



e 了 fe ) 禺る 


赫ル」:^] 


表示される画面は製品ごと異なります。 

3 . 次の画面が表示されたら、[コンピューターの追加設定]を選択します。 



4 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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卜 -$>rtup 



1 I， r b £9 

ファイ70ォ-ル《& 

イン抑， J 14 Z 2 抑プロ して 


紹: 


-4 JsW-S 

5 «tP 邮 »?■ 


[VrtidD«7Ff7^-iU：i 神 ] fjrMfrtWillP?R. 
こ ■也 Ttt'TOj - 

晷 EJW 

わ ;^ ■ 於此 # •»■■ [プ □:* y»ti 


溫奴 SiSfe 


:や : friTJtttitfK して〈物、 


/ tVn ifomTW H 1C a H； 



舞め t * 


[Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認して 
から[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。プリンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプリンター名 
( EPS 〇 N + MAC アドレス下6桁）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

5 - テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按絞设定妗了 

xx-^xx MfloypUji KotEtmxxxif 




:か 


^9 了しまし:^ 

EUSar^t るに!^ [テストべ則抱ク LWL ■び明|.を実 6 し 
ます ■ 

<埘晓桫トレて M 社％ 

用咖じ卜方法はて:!ア M こ S 從汍 V 


ザス 1 ぺ 4 晌 


以上でバソコンの追加設定は終了です。 
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之 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


2台目以降のバソコンを追加接続 
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以降の手順は同じです。 
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ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断（対応機種のみ） 

プリンターには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続できなし、 
ときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。なお、この機能は液晶ディスプレイが搭載されている機種で使用 
でき■ます。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 


is 
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2 [ネットワーク設定]を選択します。 


W ァガ (SIS9 

«ブリンターのお丰入れ * 


I ii M 

ク離 I 


ネットワーク設定 




« Google クラウド T リント設定 
OK ] 次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 


差 


参考 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 


3 . [ネットワーク接続診断]を選択します。 



PX - K 751 F は表示されるメニュー構成が異なります。 

4 . 診断結果が表示されます。 

以下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[いいえ]を 
選択してください。 




ネットワークは正常 f こ接続 
されています & 

IS 断結果を印刷しますか？ 



以下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果 
の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセツトして[はい]を選択します。 


ネットワーク接続の確認 


82 




















2 [ x ■ネットワーク設定]を選択します。 

齡.ネっトワ-ク設定 
0 K を押してください。 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

3 . [2 ■ネットワーク診断]を選択します。 

幸2.ネづトトク診断 
0 K を押してください。 

4 . 診断結果が表示されます。 

「ネットワーク接続は正常です。」と表示されれば、接続に問題はありません。終了してください。 
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5 . 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 

+ 「エラーメッセージが表爪される」128ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。 
4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
4 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 

以上で終了です。 


2ラインデイスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 

1 . 【メニュー】ポタンを押します。 


佥塞 D 
，雲令 g 

m,53sq 


*(-■ 




一 n 

:圓 

S 

念 

:f 
































，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 


?つ卜 1 ?-ク接続は正常 T 
1:終了 2:印刷 


「正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果の詳細を確認します。 
A 4 サイズの普通紙をセツトして、[印刷]を選択してください。 


正常!■ご:て!^ 

1:終了 2:印厨〇_ 

5 - 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 

+ 「エラーメッセージが表爪される」 128 ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページにお進みください。 
4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」 139 ページ 

以上で終了です。 


ネツトワ _ ク情報の確認（ステ _ タスシ _ 卜の 
印刷） 

ネツトワークの設定と接続状態を確認できます。 

ステータスシートを印刷するときは、事前に A 4 サイズの普通紙をセツトしてください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1 m 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 
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以降の手順は同じです。 

2 . [ネットワーク設定]を選択します。 


1!，トァガ （ SB 9 

C ブリンター®お羊入れ * 


BSf 三 


a ネットワーク設定 




II 

:定 


« Google クラウド： H ント設定 ! 
關次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 




参考 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 


3 . [ネットワーク情報確認]を選択します。 


ネットワーク設定 

。無線 LAN 設定 
°ネットワーク基本設定 


0K] 次へ 


■S 
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申 ,|| 

スキヤン 



mmu 


: ok ] 次へ SE 選択 


ヘル フ 


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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2 [ x ■ネットワーク設定]を選択します。 


紙ネ务ク設定 
0 K を押してください。 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

3 . [3. ネットワーク情報確認]を選択します。ネットワークステータスシートを印刷したいときは、 [4. ネットワー 
クステータスシート印刷]を選択します。 


ネットワーク情報確認を選択した場合は、【▲】ボタン、または【▼】ボタンで情報を表示させて確認してください。 


れデ10夕-名 
EPSONK ^ X ^ 


以上で終了です。 
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¢3.ネゥト卩-ク情報確認 
0 K を押してください。 


幸4■ネットトクステづスウ4 
スタ外を押してくださし_ 


PX - K 751 F は表示されるメニュー構成が異なります。 

4 . ネツトワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、 A 4 サイズの普 
通紙をセツトしてから印刷をしてください。 


ネッ トワーク惜報確認 _ 

プリンター名: EPSONXmXK ; 

接続状悲： 

編 ■骨 2 , 5 _S 
竜波状態:非常に良い , 

囹那テ-?ス>卜印_刪次へ 


以上で終了です。 


2ラインディスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

1 . 【メニュー】ポタンを押します。 


1@ 0 
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液晶ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデザインが異なります。 

1 . A 4 サイズの普通紙をセットします。 

2 プリンターの 【 NW ステータスシート】/【ネットワーク設定情報】 （ PX - K 701) ポタンを押します。 


T5 



ネット ワークステータスシー トが印刷されます。 
以上で終了です。 
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その他の設定 


接続形態の変更 

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウェアで行います。 

接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。 PX -505 F は、無線 LAN 設定されたプリン 
ターをネットワークから切り離すことができます。 

各製品のネットワーク機能は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

+ 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 


USB 接続か5ネットワーク接続への変更 


付属のソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面-「パソコンと接続して使うには」 

無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
4 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 

有線 LAN 接続 

4 「有線 LAN 接続」45ページ 


ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームページにある 「Web Installer 」 を使ってインス!-ールしてく 
ださい。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer 」 


£ 


参考 


プリンターか5の接続形態の変更 


無線 LAN から有線 LAN に変更 

液晶ディスプレイ搭載饑種 

1 ^ 設定の画面を表示させます。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 
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モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【 Wi-R セツトアップ】ボタンを押します。 



2 [無線 LAN を無効にする]を選択します。 


無去泉 LAN 設定 _ 

«プッシュポタン自動設定 
(AOSS/UIPS) 

〇 pira — ド白 M 設定 ( hips ) 


■SJUIAkBrII h=f-] I 


。無線 LAN を無効にする 



3 . [はい]を選択します。 


之 


参考 



以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 
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A 

メモ IHi - ドが壊れる可能性び 
ある汔め、力-ドを抜いてくだ 


^設帝を結けますか7 



4 . プリンターとハブ（またはブロードバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。 （ PX -505 F を除く） 

以上で終了です。 


2ラインデイスプレイ搭載饑種 （ PX -505 F ) 

上 【 W 卜 Fi セットアップ】ポタンを押します。 



2 . [7 ■無線 LAN 無効]を選択します。 

幸て無線 LAN _ 効 
0 K を押してください。 

3 . [はい]を選択します。 

IteiSl 如を無効^こし芑 
| 1 : 〖衣い | 2 : レいえ 

以上で終了です。 

液晶ディスプレイがない饑種 

LAN ケーブルを接続すると、有線 LAN が有効になります。 

プリンターと八ブ（またはブロードバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。 
以上で終了です。 


有線 LAN から無線 LAN に変更 （ PX -505 F を除く） 

上 無線 LAN 設定をします。 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 
4 「プリンター単体で無線 LAN 設定」51ページ 


その他の設定 


90 




























以降の手順は同じです。 

2 . [ネットワーク設定]を選択します。 


ットワークガイド NPD 4855-00 


2 . 接続されている LAN ケーブルを抜きます。 

以上で終了です。 


ネットワーク基本設定（対応機種のみ) 

プリンターの操作パネルで、ネットワークプリンター名や TCP / IP の設定を変更できます。 

1 m 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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a ネットフーク設定 
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。 Google クラウド T リント設定 T 


國次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 




参考 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 


3 . [ネットワーク基本設定]を選択します。 



PX - K 751 F は表示されるメニュー構成が異なります。 

4 . プリンター名を確認して、 [ OK ] ポタンで決定します。 

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は rEPSONXXXXXXj ( X は MAC アドレスの下6桁）になっています。プリンター名を変更するときは、文 
字を入力し直してください。 

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (1 文字は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9、 - (半角 スペースは 不可） 

•先頭に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z (0 〜9、-は不可） 

•最後に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9 (-は不可） 
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h epsonkxxxxkp J 

A B C D E F G H I J ab12 
K L MN 0 P Q R S T 言碟 
U V m V Z _ 

1234567890 
s/ j () + -■， ， r 確定 - 


5 . TCP / IP の設定方法を選択します。 

[自動設定]を選択することをお勧めします。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載の DHCP 
サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡单に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 



ご利用ので 、 DHCP 
サ -jr- を使うときは自動設定、 
ip アドレ x なごを入力するときは 


手 w 設定を選んでください 


6 - 設定内容を確認して、 [ OK ] ポタンを押します。 


設定確認 _ 

プリンター名 : EPSOHXXXXXX 
TCP / IP 設定方法:白觔設定 


圃次へ 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 
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以上で終了です。 


スキヤナーの接続設定（スキヤン機能対応機種 
のみ） 

スキャナーがネットワーク接続できていないときは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 

Server 0 S をお使いの場合、ソフトウェアのインス!-ールおよびネットワーク接続設定が終わったら、スキャナーの接続 
設定を行ってください。 


1 . EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にクリックしてください。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルクリックして 
ください。 

2 . [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面が表示され、自動的にスキャナーが検索されます。 



3 . 検索が終了したら、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 


その他の設定 
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•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていたら、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付けてお 
くと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。 

•[スキャナー名]は、全角16文字/半角32文字まで入力できます。 

4 - IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキャナーとパソコンが正しく接続されています。 



「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、 
スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。 

5 . [ OK ] をクリックします。 
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以上で終了です。 


ファイル共有設定（対応機種のみ） 

ネットワーク上のパソコンからプリンターに接続されている外部記憶装置（メモリーカードや USB フラッシュメモリー 
など） を使用するときの動作モードを変更します。なお、 PX - K 751 F / PX -535 F はメモリーカードは使えません。 

ネットワークに接続されたプリンターの外部記憶装置（メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど）をネットワー 
クドライブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、プリンターに USB 接続されたパソコンとネット 
ワーク接続されたパソコンが混在するときに、ネットワークドライブに対してどちらのパソコンを読み書き可能にするか 
を選択します。 

ネットワーク接続で使用するときは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続のパ 
ソコンからは読み込み専用になります。 


• 2 TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンから認識するのに時間がかかることがあ 
ります。 （ PX -535 F を除く） 

•製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]/ [スキャンして外部機器に保存]を使用している間は、ファ 
イル共有されたメモリーカードや外部記憶装置にアクセスできません。 


設定 

プリンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 
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以降の手順は同じです。 

2 . [ファイル共有設定]を選択します。 


W ァガ （5109 

〇 Epson Connect 設定 * 


- フ7イル共有設定 1 


PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 


£ 


参考 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 


3 . 優先する接続形態を選択します。 


ファイル共有設定 


110 S 沿嫌也 



ネットワーク接続優先 


優先にした接続形態からは 
読办害き可能、他方は読办 
込砂の》可能で首。 
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申 ,|| 

スキヤン 



mmu 


: ok ] 次へ SE 選択 


ヘルフ 


モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 


了：：一 

¥ 1 ® 0 

^♦©〇 

©*0©© 

4 囫 


m © 0 

®aa 


その他の設定 


97 



































，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 


之 


参考 

以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


以上で終了です。 


メ fin - ド 1 が壊 ns 可能性が 
ある紙力-ドを抜いてくだ 





OK ] 次へ 


確認 

ネットワーク共有するためのプリンター名を確認します。 

設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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以降の手順は同じです。 

2 . [ネットワーク設定]を選択します。 



PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 

3 . [ネットワーク情報確認]を選択します。 


ネットワーク設定 



4 . [プリンター名]を確認します。 


リンター名: EPSONXSQTOX | 

恐: 

無纗 LAN- 6172,5 Mbps 
電波状態:非常に良い ， 

テづス>卜印刚 0K 次へ 




参考 


必要に応じて、プリンター名や ip アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりしてください。 
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以上で終了です。続いて接続します。 


接続 


Windows 

プリンターの外部記憶装置（メモリーカードス□ットや USB フラッシュメモリーなど）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 

1 . [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

Windows XP : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

2 [名前]に確認したプリンター名を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プリンター名）または ¥¥ XXX . XXX . XXX.XXX (プリンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 


™ フアイ y ぶ否抑して断 |^| 

万 英行 T 盃プ 〇 クラム 名.孟 たは!•くフズ—や トキ1 メ 
ント名、インターキ女卜 yy — ス各を入力してくだ芒い ■ 


0 K 

ンレ 





3 m [ memorycard ] または [ usbstorage ] アイコンを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て]を 
クリックします。 
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4 . 必要に応じて[ドライブ]リストから、害 U り当てたいドライブ名を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[ログオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい0 


v , %枣，トワ■ク F ライブの B り与て 

坩〇当て迈丰ットワーウフ;わ!^一を进折してくだ芒い 


MHT ぬ Ad - と理 AT 邡5イプ两相罡し 


し nv 
フ_ォ站-彻: 





' 方 寅 ^ 枝 TSO 


费剛… 


feari 


f tET(F) 1 [ キ P>t> レ ] 

5 . [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表爪されます 0 


ネットワークドライブアイコンをダブルクリックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示できます。 


以上で終了です。 
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Mac OS X 

1 . [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2 [サーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、[接続]をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プリンター名） 

または 

smb :// (プリンター名） 


科〇 n 

サーバへ班 a 

けーパ7ドし31 : 




忒 く幢，7 一“： 


⑦ E ■ 

「プ，ゥズ U M || 


プリンターからメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すときは、事前に、デスクトップにある 
[メモリーカードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。ゴミ箱にドラッグア 
ンドド□ップしてから取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセツトしたときに、 
共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。 


以上で終了です。 


ネットワーク設定の初期化 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、以下の手順に従ってください。なお、ネットワーク設 
定の初期化を実行すると 「Epson Connect 」 や 「 Google クラウドプリント」の登録情報も削除されます。再度利用する 
には、プリンターのネットワーク設定後に登録をし直してください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1 ^ 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セツトアップ】ボタンを押します。 
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( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セツトアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 





ミ® 

i®i^ ills 00 


F^-5a5F 


以降の手順は同じです。 

2 [購入時の設定に戻す]を選択します。 



PX -535 F は表示されるメニュー構成が異なります。 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力してロックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 

3 . [ネットワーク設定]を選択します。 
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m av- wn 

CZ ) © ® 


2, [ x ■購入時の設定に戻す]を選択します。 




PJ 入時の設定に戻す 
°ファクス登錄データの 



4 _ [はい]を選択します。 


ネットワーク設定を瞄入時の 
状態に戻しま甘か？ 



國次へ 


£ 


参考 


以下の画面が表示されたら、メモリーカードを取り出してから、[はい]を選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


メ ド 1 が壊れる可能性が 

あ S ため、 S - ドを抜いてくだ 





以上で終了です。 


2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 


1 . 【メニュー】ポタンを押します。 
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7■謂入時の設定!■こ I 

0 K を押してください。 


£ 


参考 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

3 . [3 ■ネットワーク設定]を選択します。 


奉3•ネっトトク設定 
0 K を押してください。 


4 . [はい]を選択します。 


設定を購入罔 

|1:[求い] 2:いいえ 

5 . 以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ポタンを押します。 


購入時の設定ヒ戻し 
0 K を押してください。 


以上で終了です。 


液晶ディスプレイがない機種 


機種によりボタンデサインが異なります。 


1 . プリンターの【電源】ポタンを押して電源を切ります。 

2 プリンターの 【 NW ステータスシート】/【ネットワーク設定情報】 ( PX - K 701) ポタンを押したまま【電源】 
ポタンを押します。 

ランプが点灯したら手を離します。 




(!) 


3 . 初期化が終了するまで、しばらくお待ちください。 

電源ランプだけが点灯した状態になると、初期化は終了です。 
以上で終了です。 
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その他のネットワーク印刷 

ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法を説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

• サーノ（一やルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 107ページ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネット 
ワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプリンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキヤン]からスキヤン機能を使用できます。 
•プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

+ 「WSD 印刷 （Windows 7 /Windows Vista )」 113ページ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷方法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたら、 IP アドレスを手動で設定し直す 
必要があります。 

+ 「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 116ページ 


Bonjour 印刷 （Mac OS X) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 
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4 「Bonjour 印刷 (Mac OS X)J 122ページ 


EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 


重要 

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインス I -ールできません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください 0 

上 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

インス I -ールメニュー画面またはソフトウェア選択画面が表示されるまで画面の指示に従って操作します。 

2 . インストール項目を選択します。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 


Server OS : 

ソフトウェア選択画面で[ネットワークユーティリティー]をチェックして[インス!-ール]を選択します。 

3 . [接続先選択]画面が表示されたら、[キャンセル]を選択します。 

ソフトウェアのインス I -ールは終了しているので、インス I -ーラーを終了させます。 
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^ gaFjQjB ^ 立’] 



4 . メッセージを確認してインストーラーを終了します。 

以上で終了です。次に、パソコンのセツトアップをします。 


プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに ip アドレスが設定されていることを確認してください。 

また、プリンターにメーカー設定値 （192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。 
プリンターの IP アドレスはプリンターの操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。 

+ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンター]の順にクリックし 
てください。 

Windows Vista/Windows Server 200 8 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]の[プリンタと FAX ] をクリックして 
ください。 

2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 
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Windows Server 2008 R 2 : 

[プリンターの追加]-[管理者として□一カルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]の順にクリツ 
クしてください。 


Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 


Windows Server 2003 : 

[プリンタの追加]]をダブルクリックして、[次へ]をクリックしてください。 



3 . □一カルプリンターを追加します。 

Windows 7 / Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 
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、ノ雜 プリンタ由加 

インス h — )1/3 ■るプリレター®の道矜 





USB - プリ >ターがなし琿オプシヨ >5僵用して<£3い WS & プリンター li プラウ 
イン Sfl たと S 1 [ 自»的にインス f — ル芒れます). 


# 不ットフーク.ワイヤレスは Elue^wth ：/ U > ター tifi 加し S 7 C 也〕 

3ンピュークーがネットワークに_されてい S か、 FtM BJyctotf^ プ _J し今一加ワイヤレ 
スプ U ンターがオンにな，てい®ことを11^してください ■ 


( 4 F > tZj - l -) 


4 - [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

ご使用の Windows によって [ Windows セキュリティの重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除する]を 
クリックしてください。 


プリンターの WO 

プリンターボートの ii 択 

为ンタ■球ードコンビュ■夕■がプ11>卜と谓«^交換!^る:ります. 


し- HS 麵的 

疋一 ㈤ 财： 


LPTir [力:^-ボート) 



奴へ m \ 串レ"! 


5 . ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源が入っているかを確認して[再検索]をクリックするか、[ポート 
直接入力]をクリックして ip アドレスを指定してください。 
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•別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、 
[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブロックする]を選択したときは、バソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、 [コン ト□—ルパネル]の [ Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい。 

6 - 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 



項目名 


内容 
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ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択できます。 

IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプリンターが同ーセグメント内にあり、プリ 
ンターの [IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているとき 
に選択します。 

プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要がありません。 

ただし修理などで製品を交換して MAC アドレスが変わるときは、 
ポートの再作成が必要です。 

IP アドレス（固定） 

プリンターの [IP アドレスの設定方法]が[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーパーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているときは、選択しないでください。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6桁：プリンター名 

• [IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンター名 

モデル名 

プリンター名が表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6桁 

• [IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR) が表示されます。 


7 . [ディスク使用]をクリックします。 


^jl m プリン，画嘴 

プリン孕一 F ライバー®0スト，レ 

一力:^一ち SrffiLr (想デル主 S 示す^ Ltoie] してく! 

^ 心 a 卜■沖 cd 私向 j 卜奄心ストル？况は.[デ a 她用]をグ^して饮扛、 


助 " 


力か " 

&Qthef 





^L-CLOOO 

C«_b 


L^fpwfi flL-CHOO 



n.iFrvw " 


□ パー ^ 事 * ' j-r^^MgrT) I 

ドラ a v-ibwdtjf^mmm 


次へ凹 7)[ キレコ 


8 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツトして、[参照]をクリックし、ディスクドライブを選択します。 


フロッピーディスク功今インスト_ル 




^ 讀編腿®盖 
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ディスクドライブ以下、プリンタードライバーが入っているフォルダーを選択してください。 0 S 環境により選択す 
るフオルダーが異なります。 


OS 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 




参考 


付属のソフトウェアディスクのフオルダーを確認して設定してくださし、。 
この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

以上で終了です。 


WSD 印刷 (Windows 7/Windows Vista) 

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを、 WSD (Web Services on Devices ) を使用してセットアップする方法 
を説明します。 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
ます。 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス I -ールしておく必要 
があります。 

ソフトウェアディスクをパソコンにセットし、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプリンター（プリント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

1 . プリンターの電源が入っていることを確認します。 

2 m Windows の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にクリックしてください。 

3 - ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら作業を続行してください。 
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アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示されたら、[アンインス!-ール]をクリックし 
てからやり直してください。 

4 . [デバイスを使用する準備ができました]をクリックします。 


差 


参考 



20剛3/必5 


5 . 画面の内容を確認して、[閉じる]をクリックします。 


J ドライ/ V フトウ1ァのィ>スト_ル 

デバイス E 使用個でき至した： 


mo スキやレテパイス 
WSO _デバイス 
EPSON XS-XXXK 


4 ft 用 TS JE ■がで S 至し t 
吊 TS 拿 fl がて，孟し; t 
V 使甲す satfl がて，まし? j 



5 JS じるぬ 



6 . Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 
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Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

7 . ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 


WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。 



正常にインス!-ールされないときは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして[アンイン 
ス I -ール]をクリックした後、手順1からやり直してください。 

それでもインス I -ールされないときは、ソフトウェアディスクからインス I -ールしたソフトウェアを削除して、イ 
ンス I -ールからやり直してください。 

以上で終了です。 


WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
てください。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

• EPSON Scan を使用するときは、以下のページをご覧ください。 

4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 

•市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。 


0 ) 


重要 
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標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 


プリンタ_ポ_卜の作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 


Windows Vista/Windows Server 200 8 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]の[プリンタと FAX ] をクリックして 
ください。 

2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 

Windows Server 2008 R 2 : 

[プリンターの追加]-[管理者として□一カルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]の順にクリッ 
クしてください。 

Windows Vista/Windows Server 200 8 : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 


Windows Server 2003 : 

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をクリックしてください。 
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3 . □一カルプリンターを追加します。 

Windows 7 / Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


四 


、 j 0 T プリンタ 



4 . [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

続いて表示される[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックしてくださし、。 
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^ nw プリンターので 

プリンターポー hsDiM 班 

为成一: KU つてコンビュ■今 一 j ^» と交換でき5よ^ JSti ます. 


旺賊ボー 0 麵卽 

1 _ 

LPTlr (力ー ポ-卜） ^ 

1 卜 WiU^ 卿 | 



1 1 - ■ | 

爪一叩 财： 

Standard TCP/IP Port ▼ 


次へ洲 


キサ : >G ル I 


5 . [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[プリンタ名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックして続いて表示される 
[標準 TCP / IP プリンタポート]画面で[完了]をクリックしてください。 


m プリン？■咖加 

ホスト S また d ip ア F レス$入力 b 盂 T 

デ Jf イス TCP/IP 

J ’レ切： 似獄 X 以观 

ポ-卜洛必： m.^.^.xxx 

圉力>卜?！！！金しし蝴扣力；^-門 Af - t 目* S 的に it 财到 Q ) 


feri 




キ F ン tl ル 


6 . [ディスク使用]をクリックします。 
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6 ad 


^ m プリンタ 画*?^ 


プリンター F ライパーのインストール 

一咖カリタ-デルを示す^: (X tWr^f 诚⑷左切？5してく: Ktw 
心 a 卜，沖仰私 f^o 卜奄心スト，ル？沈は.[デ a 她厢，グ^して<だ扛、 


SiSrc 

* i 

カント 

* 

&iQ(h« 

□ 

L^Tps^i AL-2&M 

Ll 

C^sn 


ftL-ClOOfl 



- 

C^iEpwfl flL-CHOO 
niFr™ Ai-^ignu 

T 


■_^ 0ドうイパパ i デ邦 itK 細1てい^す， h I 



L 次へ凹 ][ レ」 


7 ■付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツトし、[参照]をクリックしてディスクドライブを選択します。 


フロッピー 

ディスクからインスト■ル 

1^1 


しし卟ライプ/^! uwa ていも: 

1 ぱ 1 



f 物 1 


_挪，刪龙-柳 



ss ， 

[ - 


ディスクドライブ以下、プリンタードライバーが入っているフォルダーを選択してください。 OS 環境により選択す 
るフォルダーが異なります。 


os 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


付属のソフトウェアディスクのフオルダーを確認して設定してください。 
この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

以上で終了です。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 : 

引き続きポート構成を確認します。 
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ポート構成の確認 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008で標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク 

印刷をするときは、以下の設定になっていることを確認してください。この設定がされていないと正しく印刷できないこ 
とがあります。 

1 . [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にクリック 

2 対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[管理者として実行]-[プ□パティ]の順にクリック 

Windows Server 2008 : 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリック 

3 . [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポート]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 


句 BPSONraWODQQ « n プ□パティ 

全較丨斟：术イ 徒；&3味ョ里|它キュリティ|胡技|ャ?排 〆 


—ふ EPSOM 


ド本ュメン地_.子私〇财才つて!^ボ- fl 取:# I 用可 ！^ W 


M-I 1 味相 为>?- 

「COMl: ルボ-卜 

E COM2; シ J7 ルボ-卜 

EJ COM3: W ル试■卜 
[QQH4: MF ルボ-卜 
□ FEUE； XVNi 力 

三 

\Z TCP /圯ボ-卜 EPSON ira.woorx 


L_ ボ-:匚 ^hSiW^tC) 



4 双万向 1 ^- hS， 知 H7Sl：£) 

EJ カンタ-プ-骑 naai ■:す 


r « i [ キ心 iuL J 


4 . ポートモニター構成が以下のどちらかになっていることを確認します。 

RAW の場合 

[プ□トコル]で [ RAW ] が選択されていることを確認 
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镡童 TCP バ P 席 - 




ボ-卜® 

ボ■卜獅 

ブリン！?一名 it は] P ア 
プ3卜 3JL _ _ 




R 5 咽 


■ LPR(L) 


ftiw 微 
ポート！ i 骨き 


讲就 

キエ-細： 


ULPR 代イト J ] ウオ怎，効::す棚 

:: SNMP ステ-似 Iff 幼： T 封 S 1 

コなニテォ£(£): ] public 


5 IMMP デバイス 

イ :^? 卿： 


Ok 




LPR の場合 

[プ□トコル]で [ LPR ] が選択され、 [ LPR 設定]の [ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックが付いている 
ことを確認 


禪龛 TCW [ P ポ■卜 〇瞒戌 
fhM 捉 


L #^ w | 


ボ_卜_ 
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n SWMP ^ T - WSff ? Si ： T ^ ES ) 
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SNMP デイス 1 
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|[ j | キ v ン赵ル 


5 . [ ok ] をクリックします。 
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WEPSONKX - XXKKMP プ tl パティ 

全較丨共，.ボ^ 1 um ^.' & j > g 3 i I セキユリティ I 现社技 I wjf 卜 ’ 
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yj mim4 - hS w 効に 7 が £) 
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]1 J ■ 刪が j I ヘルプ 


以上で終了です。 


Bonjour 印刷 （Mac OS X) 

プリンタードライバーをインス!-ールした後に、プリンターをセツトアップ（追加）します。 


プリンタードライバニのインストール 

1 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]を選択して 
インストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プリンタードライバーのインス I -ールが終了したら、インス I -ーラーを終了してください。 

次に、プリンターを追加します。 


プ ij ンターの追加 

上 プリンターの電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 
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3 . [+] をクリックします。 


B n ^ 


プ u ントとスキヤン 


w ベ x 免教示 
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4 . [デフオルト]をクリックし、プリンター名 （ Bonjour マルチフアンクシヨン）を選択して、[追加]をクリツ 
クします。 
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プリンタ 
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.一 


己 
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デ；？ァルト 
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名前： EP50M KX-XKXX 
«所： 


ドライパ： EPSON ズ KOOOiX 


プリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。 
以上で終了です。 
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ネットワーク設定ソフトウェア 

ネットワーク設定ソフトウェア 

本製品に付属するネットワーク設定関連のソフトウェアを紹介します。 


EpsonNet Config 

EpsonNet Config (エプソンネットコンフィグ）はネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定する 
アプリケーションソフトです。 

付属のソフトウェアディスクから個別にインス I -ールしてください。 

詳細は、アプリケーションソフトのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


Epson Connect Printer Setup (対応機種の 
み） 

Epson Connect Printer Setup (エプソンコネクトプリンターセットアップ）は 、 Epson Connect (お客様とネットワーク 
に繋がっているエプソンプリンターを結ぶサービスの総称）を利用するために、プリンターをサービスに登録するアプリ 
ケーシヨンソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス!-ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [ Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で 「Download Navigator 」 （ダウン□—ドナビゲーター）をチェックしてインストールしてくださ 

し)〇 Download Navigator を実行すると 、 「Epson Connect Printer Setup 」 がインストールされます 0 

Epson Connect サービスにプリンターが登録されると、プリンターの削除も行えます。詳細は 『Epson Connect ガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 

4 『Epson Connect ガイド』（電子マニュアル） 


Epson Connect サービスの詳細は、以下をご覧ください。 
4 http :// www . epson . jp / connect / 
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EPSON Printer Finder ( 対応機種のみ） 

EPSON Printer Finder (エプソンプリンターファインダー）は、プリンターの設定メニューを Web ブラウザーで表示する 
ためのアプリケーションソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス!-ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で 「Download Navigator」 をチェックしてインストールしてください。 Download Navigator を実 
行すると、 「EPSON Printer Finder」 がインストールされます。 

詳細は 『Epson Connect ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください0 
+ 『Epson Connect ガイド』（電子マニュアル） 
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トラブル解決 


トラブル解決の流れ 

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷/スキヤンできないときは、以下の流れでトラブルを解決し 
てください。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
4 「ネットワーク接続診断のエラー（対応機種のみ)」128ページ 



接続できない原因がわからない 

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。 

• 機器の接続に問題がないかを確認 

4 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」133ページ 
4 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」139ページ 

•対処方法を確認してトラブルを解決 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
4 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 
4 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 



よくあるご質問 （ FAQ ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
「よくあるご質問 （FAQ)」 ぺージをご確認ください。 

4 http : //www.epson.jp/support/faq/ 
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接続のトラブル 

4 「エラーメッセージが表示される」128ページ 
4 「接続できない原因がわからない」133ページ 


エラーメッセージが表示される 

ネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 


ネットワーク接続診断のエラー（対応機種のみ） 

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 
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ネットワーク_珍断レボート 

不合格^, 

指定ネットワーク （S5ID) ©有！!の砑認 

OK 1 . 

無«モード© M 

OK 

セキュリティー方式の ttS 

OK 

J^C アドレスフィルタリング S 定の ii 認 

OK 

セキュリティーキーの皤抵 

NG 

IP アドレスの ii 忍 

未珍 S 

設足の ii 理 

未珍_ 

セキュリティーキーを®認してください s 


不明なと f はネットワーク設定を行った方(こご確認ください ■* 


* 倌号豳皮が弱くな，てい S す 3 


印剧ゃス中ヤンで問題が発生したときは、阆囲の MMUS 境の改善をお齔めします。 

，何らか©トフプルが発生したと芽は、マーユアル等をご！!の上、好処してください。 

ネツトワーク UEW 相 

プリンター名 

EPSONKXXXJOfK 

プリンター型番 

xx-xm 

接鞔形椹 

無綍 LAN 捕较 

接鞔状眩 

非舰 

TCP/IPS 定方法 

自動設定 

IP アドレス 

XXX.XXXKXKJOW 

サプネットマスク 

XXX-XXXJCXXXXX 

デフ: f ルトゲートウ： L イ 


ネット >7—ク （SSIDJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

無棘通信モー K 

イ >7ラストラクチャ- 

無妹セキュリティー設定 

HPA-P5K<AES) 

鼋波状!1 

恶い. 

WC ア IF レス 

XX:XX|J5X-XX:XX:XX:)CX 

Epson Connect 

M 妫 

Gc 如 1e クラウドプリント 

M 妫 

Google クラウドプリント設定 URL 

httpi//0.0.0,0/ 


(E-7) 



エラー番号 

対処方法 

E -1 

以下を確認してください。 

• LAN ケーブルがプリンター、八ブ （ Hub ) などネットワーク機器と正しく接続されているか 

•八ブ （ Hub ) などのネットワーク機器の電源が入っているか 

E -2 

•アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク 
設定をしてください。 

•プリンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 

•ネットワーク ( SSID ) を直接入力したときは、入力したネットワーク ( SSID ) が正しいかを確認し 
て、再度入力してください。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した「ネットワーク設定情報/接続 
診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

•プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) で設定するときは、アクセスポイントが AOSS / WPS に対応 
しているか確認してください。 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はでき 
ません。 

•アドホック接続するときは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で 
再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 

E -3 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源が入っているかを確認してください。入っていない 
ときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 

•プリンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。 
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エラー 番号 

対処方法 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの対応する無線規格と一致しているかを確 
認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリンターの対応する無線 
規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

E -5 

アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティー方式になっているかを確認してくださし)。なっ 
ていなければ、以下のセキュリティー方式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プリンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPA PSK *1 ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK *2 ( TKIP ) 

• WPA PSK *1 ( AES ) 

• WPA 2 PSK *2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

*1 :WPA Personal とも呼ばれます。 

*2 : WPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

•アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタリング機能を確認してください。 
フィルタリング機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登録し、プリンターがフィ 
ルタリングされないように設定してください。プリンターの MAC アドレスは、印刷した「ネット 
ヮ —ク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」 - 「 MAC アドレス」に表示されて 
います。 

•アクセスポイントの WEP セキュリティー方式で Shared 認証が「有効」のときは、認証キーおよび 
インデックスが正しいことを確認してください。 

E -7 

•アクセスポイントに設定されているセキュリティーキーと入力したセキュリティーキーが一致し 
ません。大文字、小文字を含めて正しいセキュリティーキーで再度設定してください。 

•無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確認してください。 

• 今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を A 0 SS で設定したか 

•お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファ□—製のプッシュボタンで設定 （ A 0 SS ) ができ 

るタイプか 

•ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS / WPS )」 以外の方法で無線 LAN 設定 
をしたか 

上記が当てはまるときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 

し)。 

E -8 

•プリンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確 
認し、無効になっているときは有効に変更してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときは、手動で設定した IP アドレスが有効範 
囲外（0.0.0.0など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 

E -9 

1. 以下を確認してください。 

•パソコンなどプリンターを利用する機器の電源が入っているか 

•パソコンなどプリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネットワーク上 
の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.が問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してくだ 

さい。 
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エラー 番号 

対処方法 

E -10 

1. 以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス （ IP アドレス、サ 
ブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更し 
てください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報/接 
続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

E -11 

1. 以下を確認してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したデフオルト 
ゲートウェイのアドレスが正しいか 

•デフオルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか 

2. デフオルトゲートウェイに問題があったときは、プリンターの操作パネルで正しいアドレスに変更 
してください。 

デフオルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワー 
ク設定情報」-「デフオルトゲートウェイ」に表示されています。 

E -12 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したネットワー 
クアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が同一になって 
いるか 

• 他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.が正しいとき、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示されたときはそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。プ 
U ンターの操作ノ〈ネルで正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュリティ_キ_を登録できます。 
複数のキーが登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュリティーキーがプリンター 
に設定されているかを確認してください。 
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エラー 番号 

対処方法 

E -13 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源が入っているか 

•プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク機器 
の TCP / IP 設定が手動で、プリンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プリン 
ターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） 

2. 1.が正しいときは、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示されたらそのまま進み、 
[ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。プ 
U ンターの操作ノ〈ネルで正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュリティ_キ_を登録できます。 
複数のキーが登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュリティーキーがプリンター 
に設定されているかを確認してください。 


その他ネットワークの環境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報が表示されます。メッセージとその対処方法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

対処方法 

* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなる、または途切れる可能性が 
あります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。 
印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあ 
り、電波干渉している可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善する 
ことがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覧ください。 

* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークがあり、電波干渉している可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覧ください。 


EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメツセージとその対処方法は次の通りです。 
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エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print がインス1ルされていません。 

Epson Net Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わつ 
ても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理が簡単にできます。 

付属の CD - ROM からインス1ルするか、エプソンのホーム 
ページからダウン□ー ドしてインス1-ールすることをお勧め 
します。 

インス1ル終了後は、プリンターのプロパティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
ください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

岭 「EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) J 107ぺージ 

プリンターポートの設定が完了していません。 

プリンターポートの設定をし直してください。プリンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) J 107ぺージ 


接続できない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 


4 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」133ページ 
4 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」139ページ 


2. 対処方法を確認してトラプルを解決 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
+ 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 
+ 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 


接続できない原因がわか5ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。 
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之 


参考 

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。 
4 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」139ページ 


Windows ■ ネットワークアイコンを確認 ■ 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 


] 


l 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

C 奥 11 

^ csm 

] 



無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できない 
ときの対処方法-」139ページ 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 

輪’ 

1 — E=n=i 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 



有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できない 
ときの対処方法-」144ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows ■ PING コマンドで確認 ■ 

1 . ネツトワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の ip アドレスを確認します。 

ネツトワーク機器の ip アドレスがわからないときは、ネツトワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . コマンドプロンプトを表示させます。 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]の順にクリツ 
クしてください。 

3 m 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」 と入力して、 [Enter] キーを押します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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4 . 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況（バイト数、時間など）が表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていませ 
ん。以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
+ 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 
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以上で終了です。 
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Mac OS X -ネットワークランプを確認 ■ 

1 . Mac OS X CD [ネットワーク]画面を表示させます。 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にクリックしてください。 

2 . ネットワークランプの状態を確認します。 


¢00 

年 V トワーク 




II， »- J I すべ t4ic 示 1 



.. 



ワーク環嫌：窃勒 


l^sm 


状沅 

• Eth^net 



FireWke 

^»R 

Y 

ネフトフー？名 : 


e Eluetoonh PAlfl ,m 


み wi-Fi 电切に 

im-Fi は xx ) 000 cmxBOf :. 4 i ^ r . ip 7 p レス 
toogow ズ 



ftt の Fit h- 7— S K fil fc 的 T 4(£jni： T. 7 卜 

つ 一 m PIKTIU£ い■合 W- m L いネ h-3—? K，ttT 




y ws-Fi 0 拭焚を我示 



S 至で名ない占今にす s には乃ギをク y ， クし床 !^ :? シスタント … ,T'-|jc ： f 


サービス名 

ランプの色 

説明 

Wi-Fi 

(または AirMac ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

赤またはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法 

- J 139ぺージ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

赤 

有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法 

- J 144ぺージ 

技 TJX なし 

- 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 

または、サービスが削除されています。下の [+] ボタンを押して、サービスを 
追加してください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 
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Mac OS X - PING コマンドで確認 ■ 

1 . ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の ip アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の ip アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . ネットワークユーティリティを表示させます。 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[ネットワークユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クしてください。 

3 . [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 



4 . 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss ] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[100% packet loss ] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下の 
ページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
4 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 
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以上で終了です。 


接続" 8 きない原因がわか 5 ない 

の接続を確認- 

-プ 1 J ンター 

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、プリンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。（対応機種のみ） 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 

接続できない原因がわからない - 
接続できないときの対処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。 

■ 無線 LAN に 


パソコンをネツトワークに接続できないときの対処方法 


M 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださし、また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

M 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障 
害物がありませんか？ 
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パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

m - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャネルが制限されていることがあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
してください。 

無線チャネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

m - 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブリッジ]アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして[削除]をクリックしてください。 
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以上で終了です。 

m - 

他のネットワークアダプターが干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして[無効にする]をクリックしてく 
ださい。 


トラブル解決 


141 






















，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 



以上で終了です。 


m - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてください。 


m - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


m - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、重複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

+ 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 
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プリンターをネツトワークに接続できないときの対処方法 


m - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

驪 - 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また 
障害物がありませんか？ 

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

m - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

m - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


m - 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の SSID 
と異なって いると 接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプリンターに設定 
した SSID が異なっていると接続できません。接続機器とプリンターの SSID が同じかどうか確認してください。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]で確認してください。 

+ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


m - 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同士で合っていますか？ 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の無線セキュリティー方式が 
異なっていると接続できません。 
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プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


m - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士を全て AOSS で設定する必要があります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プリンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティー設定が AOSS によって WEP -64 bit から変更 
されてしまうことがあるため、パソコンとネットワーク機器の通信ができなくなります。 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


m - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてください。 


m - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


m - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、重複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 


接続できない原因がわか5 ない-有線 LAN に 
接続できないときの対処方法- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。 


m - 

ネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 


m - 

LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？ 

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
• LAN ケーブルを交換する 

m - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


m - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


m - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、童複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

+ 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 


接続できない原因がわか5ない-どうしても 
接続できないときの対処方法- 

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。 


m - 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 
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パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 


m - 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

4 「ネットワーク設定の初期化」102ページ 

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード） 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
4 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 

有線 LAN 接続 （ PX -505 F を除く） 

4 「有線 LAN 接続」45ページ 


m - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアが最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


m - 

プリンターのファームウェアが最新か確認してください 

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージヨンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

「EPSON Printer Finder 」 を実行し、プリンターの設定メニューで[ファームウエアアップデート]を実行してください。 
現在のファームウェアのバージョンも確認できます。 
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「EPSON Printer Finder 」 がない機種は、エプソンのホームページに最新のファームウェアがあるか確認してください。 
ファームウェアが登録されていないときは、ご使用のファームウェアが最新です。 

4 http :// www . epson . jp / download / 

ファームウェアのバージョンは、ネットワークステータスシートを印刷して確認してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

ネットワークステータスシートの [ Software ] の欄が現在のファームウェアのバージョンです。 


その他のトラプル 

4 「ネットワーク印刷時のトラブル」147ページ 
4 「ネットワークスキャン時のトラブル（対応機種のみ)」152ページ 

4 「EpsonNet Print でのトラブル」152ページ 


ネットワーク印刷時のトラプル 


ネットワーク接続時に、動作がおかしいときは、以下を確認してください。 


■ - 

プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、プリンターのネットワーク接続を確認してください。 
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ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 
4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 


m - 

印刷先 （ EP 刷ポート）が正しく設定されていますか？ 

印刷先 （ EP 刷ポート）を確認してください。 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 


Windows Vista/Windows Server 200 8 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]の[プリンタと FAX ] をクリックして 
ください。 

2 . ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プリンターのプ□パティ]をクリックしてください。 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003 : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プ□パティ]をクリックしてください。 



3 . [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 
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プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print 
Port ] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わつ 
たときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プ 
リンターの印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 


以上で終了です。 


m - 

パソコンから印刷を中止してもプリンターの印刷が中止されない （ MacOSXvlO .5.8 〜 V10.6.X :対応機種のみ） 

Mac OS X vlO .5.8 または V 10.6 .X で、 AirPrint 対応のネットワークプリンターから印刷しているときは、プリンタードラ 
イバーからの中止ができません（画面上ではできたように見えますが、実際は中止されません)。 

印刷の中止は、プリンター本体の中止ボタンで行ってください。 

プリンタードライバーから印刷を中止したいときは、以下の設定をしてください。 


1 m EPSON Printer Finder を起動します 0 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [EPSON Printer Finder ] をダブルクリックします。 


£ 


参考 


EPSON Printer Finder をインス I ルしていない場合は、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてくだ 
さい0 


2 . 設定するプリンターを選択し、[設定開始]をクリックします。 
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EPSOM 和 irttw Finder 
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5 . 設定の確認画面で 「 Port 9100」に変更されていることを確認し、[設定]をクリックします。 
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6 . 設定が終了したら、ブラウザーを閉じます。 



7 - [プリントとファクス]画面の [0K] をクリックし、画面を閉じます。 

使用するポートを変更したので、プリンターリストにプリンターを登録し直します。 


8 . プリンタリストから設定を変更したいプリンターを選択し、「-」をクリックしてプリンターを削除します。 

9 . プリンタリスト下の「+」をクリックし、プリンターー覧からポートを変更したプリンターを選択します。 
1ft [追加]をクリックして、プリンターを追加します。 

このプリンターから印刷を行うと、プリンタードライバーから印刷を中止できるようになります。 


m - 

AirPrint で印刷中、複数ページの印刷をしたが、最後のページしか印刷されない（対応機種のみ） 

ご使用の iOS のバージョンが古い可能性があります。 AirPrint をお使いのときは、 iOS 5 以降にバージョンアップしてくだ 
さい0 
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ネットワークスキャン時のトラプル（対応_種 
のみ） 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーが動作しない、またはスキャンに時間がかかるときは、以下を 
確認してください。 

m - 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 

m - 

スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 

EPSON Scan の設定を確認してください。 

4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


m - 

高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間がかかることがあります。あまりに時間がかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアツプの接続画面が表示されたら、以下を確認してください。 


m - 

インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッ 
セージが表示されます。 


このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 


動作環境 

以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


PX-K751F/PX-675F/PX-605F/PX-535F 


0 S 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV 4 

IPV 6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

〇 

Epson Net Print 

〇 

X 

WSD 印刷 

〇 

〇 

スキヤン 

EPSON Scan 

O 

X 

Event Manager 

〇 

X 

WSD Scan 

〇 

〇 

共有 

ファイル共有 

〇 

〇 

ファクス 

FAX 

〇 

X 

Windows Server 

2008 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

〇 

Epson Net Print 

〇 

X 

WSD 印刷 

〇 

〇 

スキヤン 

EPSON Scan 

△ *1 

X 

Event Manager 

X 

X 

WSD Scan 

〇 

〇 

共有 

ファイル共有 

〇 

〇 

ファクス 

FAX 

X 

X 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

〇 

X 

共有 

ファイル共有 

〇 

X 

ファクス 

FAX 

〇 

X 

Windows Server 

2003 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

X 

X 

共有 

ファイル共有 

〇 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 
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OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV4 

IPV6 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

〇 

〇 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

O 

X 

共有 

ファイル共有 

〇 

△ *2 

ファクス 

FAX 

〇 

X 


*1 : Windows Server 2008のデスクトップエクスペリエンス機能のインス I ルが必要 
*2 : Mac OSX V10.7.X 以降 


PX-505F 


OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV4 

IPV6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

WSD 印刷 

〇 

〇 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

〇 

X 

WSD Scan 

〇 

〇 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

〇 

X 

Windows Server 

2008 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

WSD 印刷 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

△氺 

X 

Event Manager 

X 

X 

WSD Scan 

〇 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

〇 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

〇 

X 

Windows Server 

2003 

印刷 

標準 TCP/IP 

〇 

X 

Epson Net Print 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

X 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 
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OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV 4 

IPV 6 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

〇 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

〇 

X 

Event Manager 

O 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

〇 

X 


* : Windows Server 2008のデスクトップエクスペリエンス機能のインス I ルが必要 


PX-K701 






OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV 4 

IPV 6 



Windows 7 


標準 TCP/IP 

〇 

〇 



Windows Vista 

Windows Server 

2008 

印刷 

Epson Net Print 

〇 

X 




WSD 印刷 

O 

〇 



Windows XP 


標準 TCP/IP 

O 

X 



Windows Server 

2003 

印刷 

Epson Net Print 

O 

X 



MacOSXvlO.5.8 〜 

vl0.7.x 

印刷 

Bonjour 

〇 

〇 








PX-K150/PX-205/PX-105 




OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウェア 

IPV 4 

IPV 6 



Windows 7 


標準 TCP/IP 

〇 

X 



Windows Vista 

Windows Server 

2008 

印刷 

Epson Net Print 

〇 

X 




WSD 印刷 

〇 

X 



Windows XP 


標準 TCP/IP 

〇 

X 



Windows Server 

2003 

印刷 

Epson Net Print 

〇 

X 



MacOSXvlO.5.8 〜 

vl0.7.x 

印刷 

Bonjour 

〇 

X 










機種別ネットワーク機能一覧 


以下を参照して、お使いの機能に対応しているか確認してください。 
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PX-K751F (2.5 インチバネル搭載機種） 


機能 

対応 




有線 LAN 

〇 



ネットワークインターフェイス 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

X 




印刷 

〇 




スキヤン 

〇 



ネットワーク機能 

ADF スキヤン（両面） 

〇 



ファイル共有 

△ * 




PC-FAX 受信 

〇 




PC-FAX 送信 

〇 




ネットワーク基本設定 

〇 



パネル機能 

ネットワーク接続診断 

〇 



ネットワーク情報確認 

〇 




ネットワークステータスシート印刷 

〇 




EpsonNet Config 

〇 



ネットワーク設定ソフトウェア 

Epson Connect Printer Setup 

X 




EPSON Printer Finder 

X 




メールプリント 

X 



Epson Connect 

メ _ ルでリモ _ 卜印刷 

X 




Epson iPrint 

X 



他社サービス 

AirPrint 

X 



Google クラウドプリント 

X 


* : メモリーカード、 CD/DVD は非対応 


PX-675F/PX-605F(2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種） 


機能 

対応 




有線 LAN 

〇 



ネットワークインターフェイス 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

〇 




印刷 

〇 




スキヤン 

〇 



ネットワーク機能 

ADF スキヤン（両面） 

〇 



ファイル共有 

〇 




PC-FAX 受信 

〇 




PC-FAX 送信 

〇 
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機能 

対応 


ネットワーク基本設定 

〇 

パネル機能 

ネットワーク接続診断 

〇 

ネットワーク情報確認 

〇 


ネットワークステータスシート印刷 

〇 


EpsonNet Config 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

Epson Connect Printer Setup 

〇 


EPSON Printer Finder 

〇 


メールプリント 

〇 

Epson Connect 

メールでリ モー ト印刷 

〇 


Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

△ * 

Google クラウドプリント 

〇 


* ： iOS 5以降 


PX-535F (2.5 インチバネル搭載機種 ) 


機能 

対応 

ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキヤン 

〇 

ADF スキヤン（両面） 

△ *1 

ファイル共有 

△ *2 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

〇 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

〇 

ネットワーク接続診断 

〇 

ネットワーク情報確認 

〇 

ネットワークステータスシート印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

〇 

EPSON Printer Finder 

〇 

Epson Connect 

メールプリント 

〇 

メ _ ルでリモ _ 卜印刷 

〇 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

△ *3 

Google クラウドプリント 

〇 


*1 : ADF は片面のみ 

*2 : メモリーカードは非対応 

*3 : iOS 5以降 
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PX -505 F (2 ラインデイスプレイ搭載機種） 



機能 

対応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

X 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキヤン 

〇 

ADF スキヤン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

〇 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

〇 

ネットワーク情報確認 

〇 

ネットワークステータスシート印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

X 

EPSON Printer Finder 

X 

Epson Connect 

メールプリント 

X 

メールでリ モー ト印刷 

X 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

X 

Google クラウドプリント 

X 




PX - K 701 (液晶ディスプレイがない機種） 



機能 

対応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

X 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキヤン 

X 

ADF スキヤン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

X 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

X 

ネットワーク情報確認 

X 

ネットワークステータスシート印刷 

〇 
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機能 

対応 


EpsonNet Config 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

Epson Connect Printer Setup 

X 


EPSON Printer Finder 

X 


メールプリント 

X 

Epson Connect 

メ _ ルでリモ _ 卜印刷 

X 


Epson iPrint 

X 

他社サービス 

Ai「Print 

X 

Google クラウドプリント 

X 


PX -201/ PX - K 150/ PX -105 (液晶デイスプレイがない機 
種） 


機能 

対応 

ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチヤー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキヤン 

X 

ADF スキヤン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

X 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

X 

ネットワーク情報確認 

X 

ネットワークステータスシート印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

X 

EPSON Printer Finder 

X 

Epson Connect 

メールプリント 

X 

メ _ ルでリモ _ 卜印刷 

X 

Epson iPrint 

X 

他社サービス 

AirPrint 

X 

Google クラウドプリント 

X 


付録 159 









































，、ツ トワークガイド NPD 4855-00 


ライセンス 


オープンソースソフトウェアのライセンス契•約 


オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info-zIP copyright and license 


This is version 2007 -Mar-4 of the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available at 
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and 
a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html. 


Copyright (c) 1990 -2007 Info-ZIP. All rights reserved. 


For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software. 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and 
redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions: 


1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 
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3. Altered versions-including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ；' "Pocket UnZip," "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


商標/表記 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple、Mac OS、OS X 、 Bonjour 、 AirPrint は米国およびその他の国で登録された Apple Inc ■ の商標です 0 

• AOSS (TM) は株式会社バッファ □ 一の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


(C) 2012 beiko Epson Corporation. All riahts reserved. 


著作権 

写真 / 書籍 / 地図 / 図面 / 絵画 / 版画 / 音楽 / 映画 / プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記 


Windows 

• Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版 
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• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7」 「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 
Server 2003」 「Windows Server 2008」 「Windows Server R2 2008 」と表記しています。また 、 「Windows Server 2003 」 
「Windows Server 2008」 「Windows Server R2 2008 」をまとめて記載するときは 「Server OS 」 とし 、 Server OS を含むこ 
れらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

• Mac OSXvlO.5.8 

• Mac OS X vl0.6.x 

• OS X Lion ( 本書では 、 Mac OS X vl0.7.x と西己載） 

本書では、上記 OS ( オペレーティングシステム）の総称として 「 MacOSX 」 を使用しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 
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